
 Hos Roar kan Du skylle kaffekoppen i VarmtVann! 

Henrys VannVarmerVask gjør kaldtvann til VarmtVann på 2 sek.! 



 Henrys VannVarmerVask i Rustfritt stål! 
Perfect 350 Over gjør kaldtvann til VarmtVann på 2 sek. og går 

ikke tom for VarmtVann så lenge den får strøm og vann. 

Denne VannVarmerVasken er 

Under 30cm bred. 

Både benkeplata bak og den 

som Vasken står på er i polert 

Rustfritt stål, og tar seg godt ut 

ved siden av KaffeAutomaten. 

 

Denne VannVarmerVasken er 

en Veggmodell som er tilknyt-

tet Kaldtvann, Strøm og Avløp,  

og alt var  bare å koble til for 

det var på plass ved kaffema-

skinen. 

 

Vi har også Frittstående Vann-

VarmerVasker som kan stå på 

gulvet, og kobles til vann og 

avløp via slanger i taket eller 

langs veggen. Det følger da 

med ei lita pumpe som bringer 

bruktvannet til avløpsrøret. 

 

På den måten kan den plasse-

res der det passe best, og er 

ikke avhengig av fall til avløp. 

Hvordan blir kaldtvann VarmtVann på 2 sekunder?  
Perfect VannVarmer har en spole som trekker 3,5KW (16A) og 

denne spolen ville brenne opp med en gang om den ikke fikk 

kjølevann, og kjølevannet er VarmtVannet som kommer  ut av  

Krana og ned i vasken eller koppen. Smart ikke sant? 



 

Rengjør KaffeKoppen her! 

(og ikke på Toalettet).  
Alternativet til å 

fylle ny kaffe i 

muggen kopp er 

ofte å gå på toalet-

tet og skylle kop-

pen. 

 

Mange mener at 

det ikke er det rette 

stedet å skylle drik-

ke-kopper. 

 

Allerede første da-

gen fikk vi mange 

hyggelige kom-

mentarer om at det-

te var fint.  Sånn 

skulle alle ha! 
 

Ser Du en stasjon 

uten vask for ren-
gjøring av koppen 

så gi dem et tips: 

Henrys-Norge, 3160 STOKKE har VannVarmerVasker i rustfritt 

Stål som gjør Kaldtvann til Varmtvann på 2 sekunder. 

Gå på vår hjemmeside www.henrys.no og se hva mer vi har! 



 Henrys Perfect VannVarmer kan monteres på mange for-

skjellige steder . Den trenger bare kaldtvann og 3,5 KW 

strøm (16A sikring) og Kaltvann blir VarmtVann på 2 sek.! 

Er det ikke vann og avløp der 

Du vil ha både kaltvann og 

varmtvann, så monterer vi ei 

lita 12V pumpe og setter dit 

en kanne for rentvann og en 

for bruktvann. Slipper pumpa 

oppi kanna med rentvann og 

lar den pumpe vann til Vann 

Varmeren.  

Sett i stikkontakten 16A. 

 

Da har Du både kaltvann og 

varmtvann. 

 

Det brukte vannet renner ned i 

den andre kanna. 

 

På hytta eller hybelen eller??? 

 

Henrys Perfect VannVarmere 

kan påmonteres dusj.  

 

Gå inn på vår hjemmeside og 

se: www.henrys.no 

 

Om Du vil vite priser med 

mer, så gå til videre til vår 

nettbutikk.  

 

Ring oss gjerne på  

333 66 303. 


